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	зумак 2360 - обложка перевод
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	ПЕРЕВОД 2360
	1.1 Цель
	1.1 Цель
	Хирургический микроскоп OMS2360, OMS2365 (OMS2360, OMS2365) применяется для микрохирургии и детального обследования клинических объектов (кроме офтальмологии).
	Хирургический микроскоп OMS2360, OMS2365 (OMS2360, OMS2365) применяется для микрохирургии и детального обследования клинических объектов (кроме офтальмологии).
	1.2 Основной состав
	1.2 Основной состав
	OMS2360, OMS2365 представляют собой  оптические системы, включающие в  том числе зум-объективы с переменным увеличением, оптической системы, трубки и окуляры, а также системы освещения, стенты, электрические устройства - все они могут быть сконфигурир...
	OMS2360, OMS2365 представляют собой  оптические системы, включающие в  том числе зум-объективы с переменным увеличением, оптической системы, трубки и окуляры, а также системы освещения, стенты, электрические устройства - все они могут быть сконфигурир...
	1.3 Особенности
	1.3 Особенности
	OMS2360, OMS2365 можно работать в режиме обучения, фотографии и съемки.
	OMS2360, OMS2365 можно работать в режиме обучения, фотографии и съемки.
	Угол наклона в OMS2360 190  . В OMS2365 используется бинокуляр для оптической шарнирной конструкции, прибор способен выполнять различные регулировки угла, обеспечивая при этом максимально удобное положение для доктора
	Угол наклона в OMS2360 190  . В OMS2365 используется бинокуляр для оптической шарнирной конструкции, прибор способен выполнять различные регулировки угла, обеспечивая при этом максимально удобное положение для доктора
	Специально разработанный светодиодный источник холодного света, может обеспечить максимальную интенсивность освещения для оператора.
	Специально разработанный светодиодный источник холодного света, может обеспечить максимальную интенсивность освещения для оператора.
	OMS2360 для шестикратной системы, OMS2365 для пятикратной. Окуляр имеет широкий угол обзора, изображение оптической системы четкое, поле обзора большое, поле обзора длинное. Встроенный зум-объектив обеспечивает больший диапазон регулировки рабочего р...
	OMS2360 для шестикратной системы, OMS2365 для пятикратной. Окуляр имеет широкий угол обзора, изображение оптической системы четкое, поле обзора большое, поле обзора длинное. Встроенный зум-объектив обеспечивает больший диапазон регулировки рабочего р...
	цветной фильтр с желтым фильтром и зеленым фильтром.
	цветной фильтр с желтым фильтром и зеленым фильтром.
	с помощью светодиодного источника холодного света, освещения, ручки регулировки яркости, расположенной в корпусе объектива хирургического микроскопа справа, удобной регулировки, по часовой стрелке для увеличения яркости, против часовой стрелки для уме...
	с помощью светодиодного источника холодного света, освещения, ручки регулировки яркости, расположенной в корпусе объектива хирургического микроскопа справа, удобной регулировки, по часовой стрелке для увеличения яркости, против часовой стрелки для уме...
	соединительное плечо обеспечивает баланс, так что операционный микроскоп в соответствии с необходимостью перемещаться вверх и вниз, и может оставаться на необходимой высоте.
	соединительное плечо обеспечивает баланс, так что операционный микроскоп в соответствии с необходимостью перемещаться вверх и вниз, и может оставаться на необходимой высоте.
	2. Основные компоненты
	2. Основные компоненты
	2. Основные компоненты
	3. Сборка
	3. Сборка
	3.1 Сборка основания
	3.1 Сборка основания
	3.2 Сборка первого плеча
	3.2 Сборка первого плеча
	3.3 Монтаж опорного кронштейна
	(1) Поверните установочный винт звездообразного маховика [4] на несколько поворотов, чтобы наконечник винта не обнажил стенку отверстия;
	(2) Удалите 2 винта с крышкой малого поперечного плеча [12] с помощью отвертки и снимите крышку малого поперечного плеча [12].
	(3) Отвинтите стопорную шпильку от плеча и протрите вал подвески смазкой (масло или вазелин), вставьте ось снизу вверх в небольшое поперечное отверстие плеча, затяните шпильку и закрепите установку, и, наконец, затяните затяжку гайки [4] для блокировк...
	3.3 Монтаж опорного кронштейна
	(1) Поверните установочный винт звездообразного маховика [4] на несколько поворотов, чтобы наконечник винта не обнажил стенку отверстия;
	(2) Удалите 2 винта с крышкой малого поперечного плеча [12] с помощью отвертки и снимите крышку малого поперечного плеча [12].
	(3) Отвинтите стопорную шпильку от плеча и протрите вал подвески смазкой (масло или вазелин), вставьте ось снизу вверх в небольшое поперечное отверстие плеча, затяните шпильку и закрепите установку, и, наконец, затяните затяжку гайки [4] для блокировк...
	(4) Закройте крышку малой крестовины [12] и привинтите винт отверткой, чтобы закрепить крышку малой крестовины [12]
	(4) Закройте крышку малой крестовины [12] и привинтите винт отверткой, чтобы закрепить крышку малой крестовины [12]
	.3.4 Сборка головки микроскопа
	.3.4 Сборка головки микроскопа
	Снимите предварительно установленную крепежную гайку объектива [28], ослабьте ручку фиксатора объектива [27] до тех пор, пока объектив не будет вставлен в монтажное отверстие кронштейна, а затем привинтите объектив, чтобы установить гайку [28] использ...
	Снимите предварительно установленную крепежную гайку объектива [28], ослабьте ручку фиксатора объектива [27] до тех пор, пока объектив не будет вставлен в монтажное отверстие кронштейна, а затем привинтите объектив, чтобы установить гайку [28] использ...
	3.5 Сборка бинокуляра с углом наклона 190º
	3.5 Сборка бинокуляра с углом наклона 190º
	Извлеките из упаковки бинокуляр с углом наклона 190º, прикрепите его к головке микроскопа, убедитесь, что штифт находится в правильном положении, затем затяните винт [10]
	Извлеките из упаковки бинокуляр с углом наклона 190º, прикрепите его к головке микроскопа, убедитесь, что штифт находится в правильном положении, затем затяните винт [10]
	3.6 Сборка ручки
	3.6 Сборка ручки
	Манипуляторная рукоятка [24] закреплена на нижней части микроскопа. Соберите манипуляторную рукоятку [24] с вашим оборудованием, затем затяните винт.
	Манипуляторная рукоятка [24] закреплена на нижней части микроскопа. Соберите манипуляторную рукоятку [24] с вашим оборудованием, затем затяните винт.
	3.7 Сборка светодиодного силового кабеля
	3.7 Сборка светодиодного силового кабеля
	3.10 Подключение видео выхода
	3.10 Подключение видео выхода
	3.10 Подключение видео выхода

	4. Использование микроскопа
	4. Использование микроскопа
	4.1 Необходимые условия труда
	4.1 Необходимые условия труда
	4.2 Меры предосторожности
	4.2 Меры предосторожности
	4.3 Установка и настройка перед использованием
	4.3 Установка и настройка перед использованием
	4.4 Осмотр перед использованием
	4.4 Осмотр перед использованием
	4.5 Использование микроскопа
	4.5 Использование микроскопа
	4.6 Перемещение и хранение после использования
	4.6 Перемещение и хранение после использования

	5. Техническое обслуживание
	5. Техническое обслуживание
	5.1 Замена запчастей
	5.1 Замена запчастей
	5.2 Очистка и стерилизация
	5.2 Очистка и стерилизация

	7. Список аксессуаров микроскопа
	7. Список аксессуаров микроскопа
	8. Руководство по поиску и устранению неисправностей
	8. Руководство по поиску и устранению неисправностей
	9. Технические характеристики
	9. Технические характеристики
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	ПЕРЕВОД 2380
	1.1 Цель
	1.1 Цель
	Хирургический микроскоп OMS2380 применяется для микрохирургии и детального обследования клинических объектов (кроме офтальмологии).
	Хирургический микроскоп OMS2380 применяется для микрохирургии и детального обследования клинических объектов (кроме офтальмологии).
	1.2 Основной состав
	1.2 Основной состав
	OMS2380 представляет собой оптическую систему, включающую в  том числе зум-объективы с переменным увеличением, оптической системы, трубки и окуляры, а также системы освещения, стенты, электрические устройства - все они могут быть сконфигурированы в со...
	OMS2380 представляет собой оптическую систему, включающую в  том числе зум-объективы с переменным увеличением, оптической системы, трубки и окуляры, а также системы освещения, стенты, электрические устройства - все они могут быть сконфигурированы в со...
	1.3 Особенности
	1.3 Особенности
	OMS2380 можно работать в режиме обучения, фотографии и съемки.
	OMS2380 можно работать в режиме обучения, фотографии и съемки.
	Угол наклона в OMS2380 190  , используемый бинокуляр для оптической шарнирной конструкции, способен выполнять различные регулировки угла, обеспечивая при этом максимально удобное положение для доктора.
	Угол наклона в OMS2380 190  , используемый бинокуляр для оптической шарнирной конструкции, способен выполнять различные регулировки угла, обеспечивая при этом максимально удобное положение для доктора.
	Специально разработанный светодиодный источник холодного света, может обеспечить максимальную интенсивность освещения для оператора.
	Специально разработанный светодиодный источник холодного света, может обеспечить максимальную интенсивность освещения для оператора.
	OMS2380 для системы регулировки зум, множитель OMS2380 непрерывно регулирует
	OMS2380 для системы регулировки зум, множитель OMS2380 непрерывно регулирует
	диапазон: 0,4 х ~ 2,5 х.
	диапазон: 0,4 х ~ 2,5 х.
	цветной фильтр с желтым фильтром и зеленым фильтром.
	цветной фильтр с желтым фильтром и зеленым фильтром.
	с помощью светодиодного источника холодного света, освещения, ручки регулировки яркости, расположенной в корпусе объектива хирургического микроскопа справа, удобной регулировки, по часовой стрелке для увеличения яркости, против часовой стрелки для уме...
	с помощью светодиодного источника холодного света, освещения, ручки регулировки яркости, расположенной в корпусе объектива хирургического микроскопа справа, удобной регулировки, по часовой стрелке для увеличения яркости, против часовой стрелки для уме...
	соединительное плечо обеспечивает баланс, так что операционный микроскоп в соответствии с необходимостью перемещаться вверх и вниз, и может оставаться на необходимой высоте. Когда соединительное плечо поднимается за пределы рабочего поля, светодиод ав...
	соединительное плечо обеспечивает баланс, так что операционный микроскоп в соответствии с необходимостью перемещаться вверх и вниз, и может оставаться на необходимой высоте. Когда соединительное плечо поднимается за пределы рабочего поля, светодиод ав...
	2. Основные компоненты
	2. Основные компоненты
	2. Основные компоненты
	3. Сборка
	3. Сборка
	3.1 Сборка основания
	3.1 Сборка основания
	3.2 Сборка первого плеча
	3.2 Сборка первого плеча
	3.3 Монтаж опорного кронштейна
	(1) Поверните установочный винт звездообразного маховика [4] на несколько поворотов, чтобы наконечник винта не обнажил стенку отверстия;
	(2) Удалите 2 винта с крышкой малого поперечного плеча [12] с помощью отвертки и снимите крышку малого поперечного плеча [12].
	(3) Отвинтите стопорную шпильку от плеча и протрите вал подвески смазкой (масло или вазелин), вставьте ось снизу-вверх в небольшое поперечное отверстие плеча, затяните шпильку и закрепите установку, и, наконец, затяните затяжку гайки [4] для блокировк...
	3.3 Монтаж опорного кронштейна
	(1) Поверните установочный винт звездообразного маховика [4] на несколько поворотов, чтобы наконечник винта не обнажил стенку отверстия;
	(2) Удалите 2 винта с крышкой малого поперечного плеча [12] с помощью отвертки и снимите крышку малого поперечного плеча [12].
	(3) Отвинтите стопорную шпильку от плеча и протрите вал подвески смазкой (масло или вазелин), вставьте ось снизу-вверх в небольшое поперечное отверстие плеча, затяните шпильку и закрепите установку, и, наконец, затяните затяжку гайки [4] для блокировк...
	(4) Закройте крышку малой крестовины [12] и привинтите винт отверткой, чтобы закрепить крышку малой крестовины [12]
	(4) Закройте крышку малой крестовины [12] и привинтите винт отверткой, чтобы закрепить крышку малой крестовины [12]
	.3.4 Сборка головки микроскопа
	.3.4 Сборка головки микроскопа
	Снимите предварительно установленную крепежную гайку объектива [28], ослабьте ручку фиксатора объектива [27] до тех пор, пока объектив не будет вставлен в монтажное отверстие кронштейна, а затем привинтите объектив, чтобы установить гайку [28] использ...
	Снимите предварительно установленную крепежную гайку объектива [28], ослабьте ручку фиксатора объектива [27] до тех пор, пока объектив не будет вставлен в монтажное отверстие кронштейна, а затем привинтите объектив, чтобы установить гайку [28] использ...
	3.5 Сборка бинокуляра с углом наклона 190º
	3.5 Сборка бинокуляра с углом наклона 190º
	Извлеките из упаковки бинокуляр с углом наклона 190º, прикрепите его к головке микроскопа, убедитесь, что штифт находится в правильном положении, затем затяните винт [10]
	Извлеките из упаковки бинокуляр с углом наклона 190º, прикрепите его к головке микроскопа, убедитесь, что штифт находится в правильном положении, затем затяните винт [10]
	3.6 Сборка ручки
	3.6 Сборка ручки
	Манипуляторная рукоятка [24] закреплена на нижней части микроскопа. Соберите манипуляторную рукоятку [24] с вашим оборудованием, затем затяните винт.
	Манипуляторная рукоятка [24] закреплена на нижней части микроскопа. Соберите манипуляторную рукоятку [24] с вашим оборудованием, затем затяните винт.
	3.7 Сборка светодиодного силового кабеля
	3.7 Сборка светодиодного силового кабеля
	3.10 Подключение видео выхода
	3.10 Подключение видео выхода
	3.10 Подключение видео выхода
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	4. Использование микроскопа
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	4.1 Необходимые условия труда
	4.2 Меры предосторожности
	4.2 Меры предосторожности
	4.3 Установка и настройка перед использованием
	4.3 Установка и настройка перед использованием
	4.4 Осмотр перед использованием
	4.4 Осмотр перед использованием
	4.5 Использование микроскопа
	4.5 Использование микроскопа
	4.6 Перемещение и хранение после использования
	4.6 Перемещение и хранение после использования
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	5. Техническое обслуживание
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	5.1 Замена запчастей
	5.2 Очистка и стерилизация
	5.2 Очистка и стерилизация

	7. Список аксессуаров микроскопа
	7. Список аксессуаров микроскопа
	8. Руководство по поиску и устранению неисправностей
	8. Руководство по поиску и устранению неисправностей
	9. Технические характеристики
	9. Технические характеристики



