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	11.Руководство по эксплуатации ОРТО.941566.004-01 РЭ Подвес реабилитационный  для вертикализации пациента «Орторент». Модель «Орторент М (мобильный)»
	2.1 Размеры подвеса: 1550х750х1530 мм. (ВхШхГ)
	2.2 Масса подвеса: 60 кг.
	2.3 Максимальная нагрузка на подвес (максимальный вес пациента), не более: 140 кг
	2.4 Подвес оборудован круглыми поручнями диаметром 35±3 мм., изготовленными из стали СТ-3 по ГОСТ 380 с наружным покрытием порошковой эмалью по ГОСТ 9.303. Форма и размеры поручней соответствуют функциональной анатомии руки пользователя, обеспечивают ...
	2.5 Подвес оборудован четырьмя колесами диаметром (60±5) мм, все колеса имеют тормозные устройства. Усилие срабатывания тормозного устройства не более 30 Н (3 кгс). Усилие перемещения при снятых тормозах не более 120 Н (12 кгс). Усилие, вызывающее нач...
	2.6 Диапазон изменения высоты кран-балки от 700 до 2300 мм.
	2.7 Время, необходимое для перемещения кран-балки из крайнего нижнего в крайнее верхнее положение с максимальной допустимой нагрузкой не более 60 с.
	2.8 Электропитание подвеса осуществляется от аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 24 В. емкостью не менее 100 Вт ч, Полностью заряженная аккумуляторная батарея обеспечивает не менее 30 циклов работы подвеса. При уменьшении напряжения аккум...
	2.9 Зарядное устройство для аккумуляторной батареи работает от сети однофазного переменного тока частотой 50 Гц и сохраняет свою работоспособность при напряжениях (220±22) В. Максимальная номинальная мощность, потребляемая зарядным устройством не боле...
	2.10 Зарядное устройство для аккумуляторной батареи оборудовано индикатором заряда. Во время заряда индикатор горит постоянно, после окончания заряда аккумуляторной батареи индикатор гаснет. Время полной зарядки аккумуляторной батареи не более 10 часов.
	2.11 Все составные части подвеса устойчивы к многократной дезинфекции путем протирания салфеткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % средства типа «Лотос» или 1 % раствора хлорамина в соответствии с МУ 287-113.
	2.12 Подвес должен использоваться в закрытых помещениях при температуре от 15( C до 35( C и относительной влажности до 95%.
	2.13 Управление подвесом осуществляется с помощью проводного пульта управления, длина провода не менее 1500 мм.
	2.14 Подвес укомплектован поясом реабилитационным поддерживающим трех типоразмеров.
	Размеры пояса:
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	6.1 Порядок работы подвеса
	7.1 Перед каждым использованием подвес требуется осмотреть и убедиться в отсутствии механических повреждений конструкции и изоляции проводов питания и пульта управления, подвижности кран-балки.
	7.2 Санитарная обработка
	Если после этого подвес все равно не функционирует, а также при всех иных нарушениях в работе изделия обратитесь к производителю или в авторизованный сервисный центр.
	9.1 Маркировка – по ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0.
	9.2 На подвесе должны быть прикреплены таблички по ГОСТ 12969, на которых указано:
	9.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.
	10.1  Подвес транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
	10.2  Условия транспортирования подвеса должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (в крытых транспортных средствах при температуре от -50 ºС до +50ºС и относительной влажности 75% при 15 ºС).
	10.3  Условия хранение подвеса в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (в закрытых помещениях при температуре от -50 ºС до +40ºС и относительной влажности 75% при 15 ºС).
	11.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур подвес в транспортной таре должен быть выдержан при нормальных климатических условиях не менее 8 ч.
	11.2 Эксплуатация в соответствии с настоящей инструкцией.
	12.1 Изготовитель гарантирует соответствие подвеса требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.
	12.2 Гарантийный срок эксплуатации подвеса – 12 месяцев с даты приобретения, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
	12.3 Средний срок службы подвеса – 5 лет.
	12.4 Изготовитель производит в течение гарантийного срока бесплатный ремонт подвеса при условии отсутствия следов несанкционированного самостоятельного ремонта.
	12.5 Гарантийный срок хранения подвеса – не менее 6 месяцев со дня изготовления.
	13.1 Запрещается утилизация подвеса вместе с бытовыми отходами. Подвес должен утилизироваться вместе с электрическими и электронными изделиями на общих основаниях, а при наличии программы сбора и обработки отходов, определенной местными органами власт...
	16.1 В случае отказа подвеса после пуска в эксплуатацию в период действия гарантийных обязательств, потребитель должен направить в адрес предприятия-изготовителя следующие документы:
	16.2 Все рекламации регистрируются потребителем в таблице.
	_______________ Подпись руководителя предприятия
	и печать

	12.Руководство по эксплуатации ОРТО.941566.004-02 РЭ Подвес реабилитационный  для вертикализации пациента «Орторент». Модель «Орторент С (стационарный)»
	2.1 Размеры подвеса: 1800х800х1000 мм.
	2.2  Масса подвеса: 65 кг.;
	2.3  Максимальная нагрузка на подвес (максимальный вес пациента), не более: 160 кг.
	2.4 Подвес оборудован круглыми поручнями диаметром 35±3 мм., изготовленными из стали СТ-3 по ГОСТ 380 с наружным покрытием порошковой эмалью по ГОСТ 9.303. Форма и размеры поручней соответствуют функциональной анатомии руки пользователя, обеспечивают ...
	2.5 Подвес оборудован четырьмя колесами диаметром (60±5) мм, все колеса имеют тормозные устройства. Усилие срабатывания тормозного устройства не более 30 Н (3 кгс). Усилие перемещения при снятых тормозах не более 120 Н (12 кгс). Усилие, вызывающее нач...
	2.6 Диапазон изменения высоты кран-балки от 1750 до –2350   мм.
	2.7 Время, необходимое для перемещения кран-балки из крайнего нижнего в крайнее верхнее положение с максимальной допустимой нагрузкой не более 60 с.
	2.8 Электропитание подвеса осуществляется от сети однофазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжении (220±22) В.
	2.9 Максимальная номинальная мощность, потребляемая подвесом при работе от сети,  не более: 250 В А.
	2.10 Время непрерывной работы подвеса не менее 8 ч.
	2.11 Все составные части подвеса устойчивы к многократной дезинфекции путем протирания салфеткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % средства типа «Лотос» или 1 % раствора хлорамина в соответствии с МУ 287-113.
	2.12 Подвес должен использоваться в закрытых помещениях при температуре от 15( C до 35( C и относительной влажности до 95%.
	2.13 Управление подвесом  осуществляется с помощью проводного пульта управления, длина провода не менее 1500 мм.
	2.14 Подвес укомплектован поясом реабилитационным поддерживающим трех типоразмеров.
	Размеры пояса:
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	6.1 Порядок работы подвеса
	7.1 Перед каждым использованием подвес требуется осмотреть и убедиться в отсутствии механических повреждений конструкции и изоляции проводов питания и пульта управления, подвижности кран-балки.
	7.2 Санитарная обработка
	Все составные части подвеса должны быть устойчивы к многократной дезинфекции химическим методом путем протирания салфеткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644 в соответстви...
	Если после этого подвес все равно не функционирует, а также при всех иных нарушениях в работе изделия обратитесь к производителю или в авторизованный сервисный центр.
	9.1 Маркировка – по ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0.
	9.2 На подвесе должны быть прикреплены таблички по ГОСТ 12969, на которых указано:
	9.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.
	10.1  Подвес транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
	10.2  Условия транспортирования подвеса должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (в крытых транспортных средствах при температуре от -50 ºС до +50ºС и относительной влажности 75% при 15 ºС).
	10.3  Условия хранение подвеса в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (в закрытых помещениях при температуре от -50 ºС до +40ºС и относительной влажности 75% при 15 ºС).
	11.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур подвес в транспортной таре должен быть выдержан при нормальных климатических условиях не менее 8 ч.
	11.2 Эксплуатация в соответствии с настоящей инструкцией.
	12.1 Изготовитель гарантирует соответствие подвеса требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.
	12.2 Гарантийный срок эксплуатации подвеса – 12 месяцев с даты приобретения, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
	12.3 Средний срок службы подвеса – 5 лет.
	12.4 Изготовитель производит в течение гарантийного срока бесплатный ремонт подвеса при условии отсутствия следов несанкционированного самостоятельного ремонта.
	12.5 Гарантийный срок хранения подвеса – не менее 6 месяцев со дня изготовления.
	13.1 Запрещается утилизация подвеса вместе с бытовыми отходами. Подвес должен утилизироваться вместе с электрическими и электронными изделиями на общих основаниях, а при наличии программы сбора и обработки отходов, определенной местными органами власт...
	1.1 В случае отказа подвеса после пуска в эксплуатацию в период действия гарантийных обязательств, потребитель должен направить в адрес предприятия-изготовителя следующие документы:
	1.2 Все рекламации регистрируются потребителем в таблице.

	13.Руководство по эксплуатации ОРТО.941566.004-03 РЭ Подвес реабилитационный  для вертикализации пациента «Орторент». Модель «Орторент С+ (стационарный с беговой дорожкой)»
	14.Руководство по эксплуатации ОРТО.941566.004-04 РЭ Подвес реабилитационный  для вертикализации пациента «Орторент». Модель «Орторент С++(стационарный с роботизированной (кинематической) системой имитации шага)»
	1.1 Размеры подвеса: 1800х1800х1600 мм. (ВхШхГ).
	1.2  Масса подвеса: 90 кг.
	1.3 Максимальная нагрузка на подвес (максимальный вес пациента), не более: 150 кг.
	1.4 Подвес оборудован круглыми поручнями диаметром 35±3 мм., изготовленными из стали СТ-3 по ГОСТ 380 с наружным покрытием порошковой эмалью по ГОСТ 9.303. Форма и размеры поручней соответствуют функциональной анатомии руки пользователя, обеспечивают ...
	1.5 Подвес оборудован регулируемыми опорами высотой 50 мм, диапазон регулировок ± 25 мм.
	1.6 Диапазон изменения высоты кран-балки от 1750 до 2350 мм.
	1.7  Время, необходимое для перемещения кран-балки из крайнего нижнего в крайнее верхнее положение с максимальной допустимой нагрузкой, должно быть не более 60 с.
	1.8 Подвес оборудован платформами кинематической системы имитации шага и имеет возможность плавного изменения скорости движения и экстренной остановки платформ. Диапазон изменения скорости движения платформ изменяется в диапазоне от 1 до 60 циклов под...
	1.9 Размер платформ кинематической системы имитации шага модели «Орторент С++ (стационарный с роботизированной (кинематической) системой имитации шага)» 290х140 ±10 мм. Платформы оборудованы ремнями с застежками-липучками для закрепления ног пациента.
	1.10 Диапазон подъема и опускания задней части платформы для ног составляет 200 ± 10 мм. Диапазон регулировки высоты подъема задней части платформы для модели «Орторент С++ (стационарный с роботизированной (кинематической) системой имитации шага)» - 6...
	1.11 Управление кинематической системой имитации шага в модели «Орторент С++ (стационарный с роботизированной (кинематической) системой имитации шага)» осуществляется с помощью пульта управления, оснащенного кнопками «Вкл/Выкл», «Старт/Стоп», «Скорост...
	1.12 Подвес оборудован кнопками экстренной остановки кинематической системы имитации шага, расположенными на левом и правом поручне. Кнопки красного цвета. Внешний вид и функции органов управления кинематической системой приведены в приложении В.
	1.13 Электропитание подвеса осуществляется от сети однофазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжении (220±22) В.
	1.14 Максимальная номинальная мощность, потребляемая подвесом при работе от сети, , не более: 1750 В А.
	1.15 Время непрерывной работы подвеса не менее 8 ч.
	1.16 Все составные части подвеса устойчивы к многократной дезинфекции путем протирания салфеткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % средства типа «Лотос» или 1 % раствора хлорамина в соответствии с МУ 287-113.
	1.17 Подвес должен использоваться в закрытых помещениях при температуре от 15( C до 35( C и относительной влажности до 95%.
	1.18 Управление подвесом осуществляется с помощью проводного пульта управления, длина провода не менее 1500 мм.
	1.19 Подвес укомплектован поясом реабилитационным поддерживающим трех типоразмеров.
	Размеры пояса:
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	5.1 Порядок работы подвеса
	6.1 Перед каждым использованием подвес требуется осмотреть и убедиться в отсутствии механических повреждений конструкции и изоляции проводов питания и пульта управления, подвижности кран-балки.
	6.2 Санитарная обработка
	Все составные части подвеса должны быть устойчивы к многократной дезинфекции химическим методом путем протирания салфеткой, смоченной 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644 в соответстви...
	Если после этого подвес все равно не функционирует, а также при всех иных нарушениях в работе изделия обратитесь к производителю или в авторизованный сервисный центр.
	8.1 Маркировка – по ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0.
	8.2 На подвесе должны быть прикреплены таблички по ГОСТ 12969, на которых указано:
	8.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.
	9.1  Подвес транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
	9.2  Условия транспортирования подвеса должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (в крытых транспортных средствах при температуре от -50 ºС до +50ºС и относительной влажности 75% при 15 ºС).
	9.3  Условия хранение подвеса в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (в закрытых помещениях при температуре от -50 ºС до +40ºС и относительной влажности 75% при 15 ºС).
	10.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур подвес в транспортной таре должен быть выдержан при нормальных климатических условиях не менее 8 ч.
	10.2 Эксплуатация в соответствии с настоящей инструкцией.
	11.1 Изготовитель гарантирует соответствие подвеса требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.
	11.2 Гарантийный срок эксплуатации подвеса – 12 месяцев с даты приобретения, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
	11.3 Средний срок службы подвеса – 5 лет.
	11.4 Изготовитель производит в течение гарантийного срока бесплатный ремонт подвеса при условии отсутствия следов несанкционированного самостоятельного ремонта.
	11.5 Гарантийный срок хранения подвеса – не менее 6 месяцев со дня изготовления.
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