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	1  Основные сведения об изделии и технические данные
	1.1  Технические характеристики
	1.1.1  Основные сведения о аппарате лазерном медицинском «МЕДИОЛА - КОМПАКТ» (далее – аппарат) и технические характеристики приведены в руководстве по эксплуатации ПЮГФ.941139.001 РЭ.
	1.1.2  Максимальная выходная мощность лазерного излучения (Pmax):
	- с длиной волны 0,97 мкм            -____  Вт;
	- с длиной волны 1,56 мкм            -____  Вт;

	1.2  Сведения о содержании драгоценных материалов
	1.2.1  Изделие драгоценных материалов не содержит.

	1.3  Сведения о регистрации
	1.3.1  Регистрационное удостоверение _____________________. Срок действия до ______________________.


	2   Комплектность
	3   Условия эксплуатации, транспортирования, хранения и утилизации
	3.1  Условия эксплуатации
	3.1.1  Аппарат предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 10 до плюс 35 (С и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 (С (условия эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150).
	3.1.2  Аппарат не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

	3.2  Транспортирование
	3.2.1  По устойчивости к условиям транспортирования в части воздействия климатических факторов аппарат в упакованном виде соответствует группе 1 по ГОСТ 15150, а в части воздействия механических факторов насос соответствует группе 2 по ГОСТ 20790.
	3.2.2  По договоренности с заказчиком допускается поставка аппаратов без упаковки транспортом изготовителя.

	3.3  Хранение
	3.3.1  Условия хранения аппарата в упакованном виде в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения по группе 1  ГОСТ 15150.
	3.3.2  В помещениях для хранения аппарата не должно быть агрессивных агентов (паров кислот и щелочей), вызывающих коррозию.

	3.4  Утилизация
	3.4.1  Утилизацию аппарата производят по общим правилам, действующим у потребителя.


	4  Срок службы, хранения и гарантии изготовителя
	4.1  Средняя наработка на отказ не менее 5000 часов.
	4.2  Средний срок службы не менее 10 лет.
	4.3  Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 24 месяца, держателя световода -                     12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации. Гаран...
	4.4  Срок хранения без переконсервации при соблюдении правил хранения - 24 месяца.
	4.5  Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется изготовителем

	5   Свидетельство об упаковывании
	6  Свидетельство о приёмке
	7  Юридический адрес изготовителя
	8   Движение изделия в эксплуатации
	1  Описание и работа
	1.1  Назначение аппарата
	1.2  Воздействие лазерного излучения на биологические ткани
	1.3  Технические характеристики
	1.3.1  Основные технические характеристики
	1.3.1.1  Основные характеристики выходного излучения различных исполнений аппарата приведены в таблицах 2 и 3.
	1.3.1.2  Длина волны излучения пилотного лазера, нм:
	1.3.1.3  Мощность излучения пилотного лазера, мВт, не более – 5.
	1.3.1.4  Тип выходного оптического разъема аппарата – SMA–905.
	1.3.1.5  Режим работы аппарата – продолжительный с повторно-кратковременной генерацией. Максимальное время непрерывной генерации – 60 с (ограничено программно). Минимальное количество последовательных циклов генерации на максимальной мощности длительн...
	1.3.1.6  Максимальная производительность насоса инфильтрационного составляет не менее 20 л/час на магистрали с трубчатым сегментом диаметром 8 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Регулировка производительности от 0 до 100 % от максимальной.
	1.3.1.7  Управление:
	1.3.1.8   Защита блока генерации лазерного излучения от несанкционированного использования – выключатель с ключом.
	1.3.1.9  Аварийное отключение блока генерации лазерного излучения – кнопка “СТОП”.

	1.3.2  Электропитание
	1.3.2.1  Электропитание от сети переменного тока:
	1.3.2.2  Потребляемая мощность:

	1.3.3  Массогабаритные характеристики.
	1.3.3.1  Габаритные размеры (Д х Ш х В),:
	1.3.3.2  Масса:

	1.3.4  Степень защиты обеспечиваемая оболочками, по ГОСТ 14254:

	1.4  Комплектность поставки
	1.5  Устройство и работа составных частей аппарата
	1.5.1  Блок генерации лазерного излучения
	1.5.2 Принадлежности к аппарату
	1.5.2.1 Насос инфильтрационный
	Рисунок 6 – Насос инфильтрационный
	1.5.2.2 Средства доставки излучения
	1.5.3 Расходные материалы

	1.6  Маркировка

	2   Использование по назначению
	2.1  Эксплуатационные ограничения
	2.1.1  Режим работы аппарата – циклический:
	2.1.2  Время непрерывной работы (при выполнении рабочего цикла и перерывов)  не более 8 часов.
	2.1.3  При размещении аппарата должны быть соблюдены нормативы свободного пространства: с лицевой стороны не менее 1,5 м, с задней и боковых сторон не менее 1 м.
	2.1.4  Запрещается установка и эксплуатация  во взрывоопасных и пожароопасных помещениях согласно ПУЭ–86.

	2.2  Подготовка к использованию
	2.2.1  Провести внешний осмотр блока генерации лазерного излучения, насоса инфильтрационного  и убедиться в отсутствии механических повреждений.
	2.2.2  Подключить к разъемам на задней панели блока генерации лазерного излучения (рисунок 5):
	2.2.3  Убедиться, что съемный лоток калибровки блока генерации лазерного излучения находится в гнезде калибровки и задвинут до упора (рисунок 17).
	2.2.4  Присоединить оптический разъем световодного инструмента (либо проводника держателя световода) к выходному оптическому разъему блока генерации лазерного излучения. Для этого:
	2.2.5  Подключить кабель питания к сети 230 В/50 Гц.
	2.2.6  Убедиться, что кнопка аварийного отключения «СТОП» на передней панели блока генерации лазерного излучения находится в положении разблокировано. В противном случае повернуть кнопку по часовой стрелке до автоматического ее переключения в отжатое ...
	2.2.7  Вставить ключ в замок выключателя питания.
	2.2.8  Блок генерации лазерного излучения готов к включению.

	2.3  Использование аппарата
	2.3.1  Меры безопасности при эксплуатации аппарата
	2.3.1.1  Лазерная безопасность
	2.3.1.2  Электробезопасность
	2.3.1.3  Пожарная безопасность
	2.3.1.4  Действия в нештатных ситуациях

	2.3.2  Меры безопасности при обращении со световодным инструментом
	2.3.3  Включение и выключение блока генерации лазерного излучения
	2.3.3.1  Убедиться в отсутствии отражающих предметов и легковоспламеняющихся жидкостей в рабочей зоне.
	2.3.3.2  Убедиться, что каждый присутствующий в помещении снабжен средствами защиты от лазерного излучения.
	2.3.3.3  Включить блок генерации лазерного излучения в следующей последовательности:
	2.3.3.4  Необходимо выбрать тип инструмента, с которым будет производиться работа.

	2.3.4  Калибровка (проверка) блока генерации лазерного излучения
	2.3.4.1  Назначение калибровки
	2.3.4.2  Процедура калибровки
	2.3.4.3  Калибровка держателя световода
	2.3.4.4  Возможные ошибки при калибровке

	2.3.5  Работа с аппаратом
	2.3.5.1  Состояние «ДЕЖУРНОЕ»
	2.3.5.1.1  Настройка режимов подачи излучения
	2.3.5.1.2  Настройка яркости пилотного лазера
	2.3.5.1.3  Перевод из состояния «ДЕЖУРНОЕ» в состояние «ГОТОВНОСТЬ»

	2.3.5.2  Состояние «ГОТОВНОСТЬ»
	2.3.5.2.1  Подача лазерного излучения


	2.3.6  Работа со вспомогательным оборудованием

	2.4  Дезинфекция и стерилизация

	3  Техническое обслуживание и ремонт
	3.1  Техническое обслуживание ТО-1
	3.1.1  Общие положения по ТО-1
	3.1.2  Порядок проведения ТО-1
	3.1.2.1  Внешний осмотр
	3.1.2.2  Проверка датчиков блока генерации лазерного излучения.
	3.1.2.3  Проверка сигналов индикации и управления блока генерации лазерного излучения.
	3.1.2.4  Выключить аппарат, повторно включить и провести калибровку (п. 2.3.4).


	3.2  Техническое обслуживание ТО-2 и ТО-3
	3.2.1  Общие положения по ТО-2 и ТО-3
	3.2.2  Перечень работ при ТО-2 и ТО-3

	3.3  Ремонт

	4   Возможные неисправности и ошибки, методы их устранения
	4.1  Возможные неисправности
	4.2  Ошибки при работе аппарата.

	5   Условия эксплуатации, транспортирования, хранения и утилизации
	5.1  Условия эксплуатации
	5.2  Транспортирование
	5.2.1  По устойчивости к условиям транспортирования в части воздействия климатических факторов аппарат должен соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150, а в части воздействия механических факторов аппарат должен соответствовать группе 3 по ГОСТ 20790.
	5.2.2  Допускается транспортирование аппарата в упакованном виде железнодорожным транспортом в закрытых отапливаемых помещениях, а также автомобильным транспортом с закрытыми отапливаемыми кузовами (или не отапливаемыми – при температуре более 5 оС) с...
	5.2.3  По договоренности с заказчиком допускается поставка аппаратов без упаковки транспортом изготовителя.

	5.3  Хранение
	5.3.1  Условия хранения аппарата в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения по группе 1 ГОСТ 15150.
	5.3.2  В помещениях для хранения аппарата не должно быть агрессивных агентов (паров кислот и щелочей), вызывающих коррозию.
	5.3.3  Для исключения выгорания цвета корпуса аппарата необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на аппарат.

	5.4  Утилизация
	5.4.1  Утилизацию аппарата производят по общим правилам, действующим у потребителя.
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	1.2  Воздействие лазерного излучения на биологические ткани
	1.3  Технические характеристики
	1.3.1  Основные технические характеристики
	1.3.1.1  Основные характеристики выходного излучения аппарата приведены в    таблице 2.
	1.3.1.2  Длина волны излучения пилотного лазера, нм:
	1.3.1.3  Мощность излучения пилотного лазера, мВт, не более – 5.
	1.3.1.4  Тип выходного оптического разъема аппарата – SMA 905.
	1.3.1.5  Режим работы аппарата – продолжительный с повторно-кратковременной генерацией. Максимальное время непрерывной генерации – 60 с (ограничено программно). Минимальное количество последовательных циклов генерации на максимальной мощности длительн...
	1.3.1.6  Максимальная производительность насоса инфильтрационного составляет не менее 20 л/час на магистрали с трубчатым сегментом диаметром 8 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Регулировка производительности от 0 до 100 % от максимальной.
	1.3.1.7  Управление:
	1.3.1.8  Защита блока генерации лазерного излучения от несанкционированного использования – выключатель с ключом.
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	2.2.5  Подключить кабель питания к сети 230 В/50 Гц
	2.2.6  Убедиться, что кнопка аварийного отключения «STOP» на передней панели блока генерации лазерного излучения находится в положении разблокировано. В противном случае повернуть кнопку по часовой стрелке до автоматического ее переключения в отжатое ...
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